
Níveis de sistemas Comkap;

Características ventiladores Comkap;

Aplicações dos sistemas de ventilação;

Denominações para especificar o sistema;

Sistemas de Ventilação 

Forçada Comkap para

Transformadores a Seco



Níveis de sistema Comkap;

Este nível indica que o sistema

disponibiliza as barras de ventilação com os

ventiladores, montados e cabeados, prontos

para ser instalado no transformador.

Normalmente este sistema é acompanhando

do Drive de motores e recebe o sinal de um

monitor de temperatura já existente.

Nível 1

Controlador 

já existente



Níveis de sistema Comkap;

Este nível indica que o sistema

disponibiliza as barras de ventilação com os

ventiladores, montados e cabeados, prontos

para ser instalado no transformador, onde o

acionamento das barras é executado por um

de nossos painéis de comando, que já conta

com o monitor de temperatura e drive

motores. Como acessório pode contar com o

BOX PT100, entre outros.

Nível 2



Níveis de sistema Comkap;

Este nível indica que o

sistema disponibiliza as barras

de ventilação com os

ventiladores, montados e

cabeados, prontos para ser

instalado no transformador,

onde o acionamento das barras

é executado por um de nossos

painéis de comando, que já

conta com o monitor de

temperatura e drive motores,

acionamento e proteção de

exaustores, além de incluir o

fornecimento dos exaustores.

Como acessório pode contar

com o BOX PT100, entre outros.

Nível 3



IP40 IP40+CmdEX IP54+CmdEX+TCP/IP

Comando 

Simples



Diferenciais Ventiladores Comkap

Fixação F1

Aleta de ajuste 

(direcionamento ar)

Fixação F2

Compactos;

Fácil Fixação F1/F2 (Porca rebite);

Alta eficiência/pressão;

Aleta ajuste de ar;

Carcaça e motor robusto;

Fabricado no Brasil;

F1

F2



Ventiladores Comkap



Barra/Suporte de Ventilação

Oblongos/ajuste de posição dos ventiladores;

Fácil posicionamento e instalação; 

Fácil manutenção (ventilador);

Bornes de conexão tipo Mola;

F1

F2



Aplicação IP54/SKID Solar



Aplicação IP54/SKID Solar

Aplicação sistema de ventilação 

Nível 3, UFV – Transformador 

1.000kVA Siemens



Especificação / Descrição VF

Sistema de ventilação Forçada Comkap | Nível 1 | SVF6-332-1700-F1+Dvf/VRT

Sistema de ventilação Forçada Comkap | Nível 2 | SVF6-332-1700-F1+PC[IP40(NT935AD+VRT)N6.5]

Sistema de ventilação Forçada Comkap | Nível 3 | SVF6-332-1700-F1+PC[IP54(NT935AD+VRT+CmdEx)N6.5]+03EXGF

Sistema de ventilação Forçada Comkap | Nível 2 | SVF6-332-1700-F1+PC[IP40(NT935AD+CmdS)N6.5]
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